App: Inventur über AV

Status des AV prüfen. Wenn Online, dann WS "AVStatusCheck" aufrufen. Wenn Offline, dann den aktuellen Status des AV verwenden.

a) Wenn für AV die Inventur noch nicht gestartet wurde, dann zuerst WS "AVInventurStart" aufrufen.
b) Wenn Inventur läuft, dann beginnen.


Anzeige der Anlagen / Raum wie bereits bestehend/in Entwicklung. Zusätzlich bei jeder Anlage den letzten WS-Sync als Timestamp speichern. Anzeige eines kleinen Punktes, 


wenn ge-synct dann grün, 
wenn noch nie, dann grau, 
wenn letztmaliger Versuch mit einer Fehlermeldung des WS, dann rot. 
Wenn Offline, dann gelb.


Nach dem Abschluss jeder Inventur, eingegebene Daten lokal am Gerät speichern. Wenn Online, dann gleich darauf im Hintergrund syncen (oder periodisch alle 10 Sek.?)

Der Status ist je nach Ergebnis der Inventur zu setzen:


02 = Anlage unverändert inventiert.
03 = Anlage verändert inventiert. Auch ein Kommentar bewirkt diesen Status.
Achtung: (Zusätzlich zum Status) Alle eingegeben Daten müssen in eigenen Datenfeldern gespeichert werden. Wird z.B. die Kostenstelle geändert, so ist die neue KSTs im Feld KST_new (Name symbolisch) zu speichern und im WS zu senden.


Zusätzlich ist im Feld "ChangeReason" der Grund der Änderung zu speichern. Mehrere Änderungen mit Semikolon getrennt (oder json?). Werte sind zu fixieren, wie "Kostenstelle", "Raum", "Abgang"...

Hintergrund: In der Auswertung wird an 1. Stelle mittels des Status unterschieden und an 2. Stelle anhand des "ChangeReason".


Funktion: Zu Suchliste hinzufügen

Am Detailbild einer Anlage, den neuen Button "Auf Suchliste". Diese Information ist zur Anlage abzuspeichern. Auch das WS zur Inventur ist aufzurufen. Der Status bleibt aber 01.


Funktion: Abgang

Am Detailbild einer Anlage, den neuen Button "Abgang". Ein Kommentar muss erfasst werden (1 Zeichen ungleich Space). Diese Information "Abgang" ist in einem eigenen Feld zur Anlage abzuspeichern. Auch das WS zur Inventur ist aufzurufen. Der Status ist hier 02.
